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Unternehmensvorstellung
• Die Flowserve Pump Division ist einer der weltweit führenden Hersteller von 

Pumpen, Motoren, Armaturen und Dichtungen. Vom Umsatz her ist die Flowserve 
Pump Division der weltweit drittgrößte Pumpenhersteller (Stand : 2007).

• Die Flowserve Hamburg GmbH (ehemals Pleuger Worthington GmbH) ist 
innerhalb der Flowserve Pump Division Entwicklungs- und Produktionszentrum für 
Kolbenpumpen, Unterwassermotoren und –pumpen, Decokingsysteme und 
Propulsionsanlagen (Thruster). Das Unternehmen ist nach ISO 9001 zertifiziert
und erwirtschaftet mit einem Personalbestand von ca. 400 Mitarbeitern einen 
Jahresumsatz von ca. 100 Mio. Euro (Stand : 2008).

• Die Unterwasserpumpen und –motoren werden im Werk Hamburg in rein 
inländischer Fertigung unter ständiger Qualitätskontrolle sowie ständiger 
Weiterentwicklung nach den neuesten technologischen Gesichtspunkten 
produziert.
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Historie Pleuger Unterwasserpumpen und - Motoren

Pleuger Unterwasserpumpen sind entstanden aus der 
bahnbrechenden Entwicklung des Unterwassermotors mit nasser 
Wicklung durch Herrn F.W. Pleuger im Jahre 1929. Der Nachweis 
der Funktionstüchtigkeit dieses neuen Wirkprinzips erfolgte im 
Rahmen von Grundwasserabsenkungsmaßnahmen beim Bau der 
Berliner U-Bahn 1929. Anschließend setzte sich diese Technologie 
branchenübergreifend durch. Nach dem Ende des zweiten 
Weltkriegs erfolgte der Umzug des Unternehmens an den heutigen 
Stammsitz in Hamburg und eine Phase der konsequenten 
Weiterentwicklung und Erweiterung des Lieferprogramms auf 
weitere Anwendungsfelder für Unterwassermotoren.

In diesem Rahmen erfolgte die Entwicklung der Pleuger
Schöpfwerkspumpen, Polderpumpen, Druckerhöhungspumpen, 
Sonderantriebe für den Schiffbau sowie Spezialmotoren für 
Sonderanwendungen. Aus einer dieser Spezialanwendungen 
entstand auch der weltweit größte gebaute Unterwassermotor mit 
50 Zoll Durchmesser.
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Pleuger horizontale Schöpfwerkspumpen Typ S / SN
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Typischer Aufbau von Pumpwerken mit horizontalen 
Pleuger Schöpfwerkspumpen Typ S / SN

Rechen

Montageöffnung

Pleuger
Axialpumpe mit 
Montageböcken

Schieber
Druckrohr

Rückschlag-
klappe

Dammbalken
verschluss
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Einsatzgebiete von horizontalen Pleuger
Schöpfwerkspumpen Typ S / SN

� Regen-Stoßwasserbeseitigung

� Entwässerung von Niederungen

� Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen

� Flußregulierungsmaßnahmen

� Küstenschutz

� Überflutungsschutz

� Kühl- und Brauchwasserförderung
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• Die Pleuger Axialpumpe ist eine ein- oder mehrstufige Propellerpumpe, 
welche durch einen wassergefüllten Unterwassermotor angetrieben wird 
und unter Wasser installiert ist

• Die Pleuger Axialpumpe wird durch den vieltausenfach bewährten Pleuger
Unterwassermotor angetrieben. Dies ist ein wassergefüllter, 
druckausgeglichener Kurzschlussläufermotor. Die Motorkühlung erfolgt 
durch das  Fördermedium

• Schöpfwerke mit Pleuger Axialpumpen benötigen kein Pumpenhaus 
(Hochbau). Das Schöpfwerk läßt sich unauffällig in die Landschaft 
integrieren. Die Baukosten sinken.

Merkmale von horizontalen Pleuger
Schöpfwerkspumpen Typ S / SN (1)
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• Pleuger Axialpumpen ermöglichen eine gerade Rohrleitungsführung. Dies 
bedingt geringe Reibungsverluste und niedrige Betriebs- und Baukosten.

• Pleuger Axialpumpen verfügen ausschließlich über wassergeschmierte 
Gleitlager. Diese Lager sind wartungsfrei ! Sie sparen aufwendige 
Wartungsarbeiten, wie z.B. an den Ölsperrkammern von gekapselten 
Motoren. 

• Pleuger Axialpumpen sind umweltfreundlich. Durch den Verzicht auf Öle 
und Fette sowie die Motorfüllung mit Wasser kann die Umwelt nicht 
verschmutzt werden.Die unauffällige Integration in die Landschaft entspricht 
den Erfordernissen des modernen Landschaftsschutzes.

Merkmale von horizontalen Pleuger
Schöpfwerkspumpen Typ S / SN (2)
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Merkmale von horizontalen Pleuger
Schöpfwerkspumpen Typ S / SN (3)

• Pleuger Axialpumpen sind geräuscharm. Aufgrund der getauchten 
Installation sowie der wassergeschmierten Gleitlager läuft die Pumpe 
geräuscharm und ohne Vibrationen.

• Pleuger Axialpumpen weisen eine hohe Lebensdauer auf. Pumpe und 
Motor sind mit hochbelastbaren radialen und axialen Lagern ausgerüstet. 
Alle Lager sind wartungsfreie, wassergeschmierte Gleitlager mit nahezu 
unbegrenzter Lebensdauer. 

• Schöpfwerke mit Pleuger Axialpumpen sind katastrophensicher. Die Motoren 
sind ständig getaucht, Überflutungen beträchtigen den Betrieb nicht. Da die 
Motoren mit Wasser gefüllt sind, führt auch von aussen in den Motor 
eindringendes Fördermedium kurzfristig nicht zum Ausfall. 
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VORTEILE

1. KATASTROPHENSICHER

PLEUGER SCHÖPFWERKSPUMPEN UND -MOTOREN SIND KATASTROPENSICHER. DIE MOTOREN 
SIND IM BETRIEB BEREITS UNTER WASSER ANGEORDNET UND MIT WASSER GEFÜLLT, SO DASS 
ÜBERFLUTUNGEN DEN BETRIEB NICHT BEEINTRÄCHTIGEN. AUCH UNDICHTIGKEITEN AM MOTOR 

FÜHREN KURZFRISTIG NICHT ZUM AUSFALL !

Bild 2 : Prinzipskizze eines horizontalen Schöpfwerks



Flowserve Hamburg GmbH
Postfach 70 13 20
22013 Hamburg

VORTEILE

2. WARTUNGSFREI

PLEUGER SCHÖPFWERKSPUMPEN UND -MOTOREN SIND MIT WASSERGESCHMIERTEN 
WARTUNGSFREIEN AXIAL- UND RADIALLAGERN AUSGERÜSTET. DER UNTERWASSERMOTOR IST 

MIT EINER VERSCHLEISSFESTEN GLEITRINGDICHTUNG AUSGERÜSTET. REGELMÄSSIGE 
WARTUNGSARBEITEN (WIE Z.B. MOTORÖLWECHSEL, LAGERSCHMIERUNG ODER 

DICHTUNGSWECHSEL) ENTFALLEN ! VIELE PLEUGER SCHÖPFWERKSPUMPEN SIND SEIT MEHR 
ALS 20 JAHREN OHNE ÜBERHOLUNG IM BETRIEB. DER BETREIBER SPART DIE KOSTEN FÜR 

VERSCHLEISSTEILE UND DIE ARBEITSZEIT !

Bild 3 : Wassergeschmiertes Axiallager
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VORTEILE

3. UMWELTFREUNDLICH (1)

PLEUGER SCHÖPFWERKSPUMPEN UND -MOTOREN SIND MIT WASSERGESCHMIERTEN 
WARTUNGSFREIEN AXIAL- UND RADIALLAGERN AUSGERÜSTET. DADURCH BEDINGT ENTFALLEN 

ALLE UMWELTSCHÄDLICHEN SCHMIER- UND DICHTSTOFFE WIE Z.B. LAGERFETTE ODER 
MOTORFÜLLÖLE. SELBST BEI EINEM TOTALSCHADEN DRINGT NUR DAS MOTORFÜLLWASSER 

(TRINKWASSER) IN DAS FÖRDERMEDIUM EIN.

Bild 4 : Wassergeschmiertes Axiallager Bild 5 :Motorlagergehäuse mit 
wassergeschmiertem Radiallager
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VORTEILE

4. UMWELTFREUNDLICH (2)

PLEUGER SCHÖPFWERKSPUMPEN UND -MOTOREN BENÖTIGEN KEIN PUMPENHAUS (HOCHBAU). 
DAS SCHÖPFWERK LÄSST SICH UNAUFFÄLLIG IN DIE LANDSCHAFT INTEGRIEREN. DURCH DIE 

KOMPLETT GETAUCHTE BAUFORM ARBEITEN DIE PUMPEN NAHEZU GERÄUSCHLOS. 

Bild 6 : In die Landschaft integriertes Schöpfwerk
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VORTEILE

5. KOSTENSPAREND

PLEUGER SCHÖPFWERKSPUMPEN UND -MOTOREN SPAREN INVESTITIONS- UND 
BETRIEBSKOSTEN.

• BEI DER HERSTELLUNG DES SCHÖPFWERKS KANN AUF EINEN HOCHBAU VERZICHTET 
WERDEN (INVESTITIONSKOSTEN).

• DIE HORIZONTALE BAUFORM ERMÖGLICHT EINE KOSTENSPARENDE GERADLINIEGE 
ROHRLEITUNGSFÜHRUNG (INVESTITIONSKOSTEN).

• DIE GERADLINIGE ROHRLEITUNGSFÜHRUNG SPART ROHRLEITUNGSVERLUSTE UND SOMIT 
ENERGIE (BETRIEBSKOSTEN).

• DIE WARTUNGSFREIHEIT SPART BETRIEBSKOSTEN.

• HOCHENTWICKELTE AXIALSCHAUFELN BIETEN HÖCHSTE WIRKUNGSGRADE UND SPAREN 
ENERGIE (BETRIEBSKOSTEN).
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Antrieb der Pleuger
Schöpfwerkspumpen Typ S / SN (1)

PLEUGER - Unterwassermotor

Axiallager

Druckausgleichsmembran

RadiallagerRadiallager

Wellendichtung
Motorwicklung 

(Wiederwickelbar)

Stator
Rotor
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Antrieb der Pleuger
Schöpfwerkspumpen Typ S / SN (2)

Pleuger Unterwassermotoren sind wassergefüllte Kurzschlußläufermotoren. Die 
Wasserfüllung ist sowohl für die Schmierung der radialen und axialen Gleitlager als 
auch für die Kühlung der Motorwicklung zuständig.

Die Motoren verfügen über eine wiederwickelbare Motorwicklung, kann also im 
Schadensfall erneuert werden. Der Motor ist mittels eines Druck- und 
Volumenausgleichsbalgs unabhängig von der wasserüberdeckung
druckausgeglichen. Mithin wird auch die Motorwellendichtung nicht mit Druck 
beaufschlagt.

Bedingt durch die Motorfüllung mit Wasser sind die Motoren katastrophensicher. Da 
die Motoren sowieso ständig getaucht sind ist ein Ausfall der Motoren durch 
Überflutung (wie bei Standardmotoren) also ausgeschlossen.

Die Motoren sind für Nennleistungen bis ca. 2.000 kW und Nennspannungen bis 
6.600 Volt verfügbar. Weiterhin sind die Motoren sowohl horizontal als auch vertikal 
installierbar.
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Antrieb der Pleuger
Schöpfwerkspumpen Typ S / SN (3)

� Maximale Geräuscharmut und Laufruhe

� Drehstrom-Kurzschlußläufer

� wiederwickelbarer Naßläufermotor

� Überflutungssicher

� Druckausgeglichen

� Hervorragende Kühlung

� Vertikal und horizontal installierbar

� Wartungsfrei

� 1 kW bis 2000 kW Nennleistung bei gleichem Bauprinzip
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Kennfeld der Pleuger Schöpfwerkspumpen (1)

Pleuger Schöpfwerkspumpen stehen für Fördermengen von 150 m³/h bis ca. 
90.000 m³/h und Förderhöhen bis ca. 10 m zur Verfügung. Pleuger
Schöpfwerkspumpen verfügen über moderne Axialschaufeln mit einem 
hohen Wirkungsgrad. Andere Betriebspunkte auf Anfrage.

Für Anwendungen mit einem hohen Anfall von langfaserigen Schnittgut 
können die Pumpen mit entsprechend modifizierten Axialschaufeln mit 
sichelförmiger Eintrittskante (SEK-Laufrad) ausgerüstet werden.

Für Spezialanwendungen stehen weitere Optionen zur Verfügung, z.B. ein 
Fichlaufrad, das Schäden an dem vorhandenen Fischbestand verhindern 
kann.

Die Kennfeldübersicht zu den Schöpfwerkspumpen finden Sie nachstehend.



Flowserve Hamburg GmbH
Postfach 70 13 20
22013 Hamburg

Kennfeld der Pleuger Schöpfwerkspumpen (2)
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Kennfeld der Pleuger Schöpfwerkspumpen (3)
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Speziallaufräder von Pleuger Schöpfwerkspumpen
Problem : Faserstoffansammlungen  an den Schaufeln
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Lösung: 

SEK-Laufrad

Eintrittskante
zurückgenommen

Faserstoffe
bleiben nicht mehr

an der Schaufel
hängen

Speziallaufräder von Pleuger Schöpfwerkspumpen
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Problem : Schädigungen am Fischbestand

Lösung: 
Fischlaufrad

Speziallaufräder von Pleuger Schöpfwerkspumpen
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Weitere Bauformen von Pleuger Schöpfwerkspumpen
Sollten vorhandene Bauwerke oder andere Gründe gegen den Einsatz der hier 
vorgestellten horizontalen Pleuger Schöpfwerkspumpe sprechen, stehen andere 
Bauformen als Alternative zur Verfügung :

Pleuger Polderpumpen :

Pleuger Polderpumpen sind vertikale Pumpen, die mit den gleichen 
Propellerhydrauliken wie die hier vorgestellten Pleuger Schöpfwerkspumpen geliefert 
werden können. Pleuger Polderpumpen verfügen über einen unten liegenden 
Ansaugstutzen. Die Pleuger Polderpumpen bieten die gleichen Vorteile wie die 
Pleuger Schöpfwerkspumpen, sind jedoch in der Anschaffung etwas kostspieliger. Zu 
den Pleuger Polderpumpen stehen getrennte Informationsbroschüren und 
Präsentationen zur Verfügung.

Pleuger Unterwasserpumpen :

Pleuger Unterwasserpumpen in vertikaler Ausführung können mit den gleichen 
Axialschaufeln wie die Pleuger Schöpfwerkspumpen ausgerüstet werden. Der Einlauf 
in die Pumpe befindet sich dann mittig zwischen Pumpenteil und Motor. 
Entsprechende Wasserstände sind anlagenseitig erforderlich. Zu den Pleuger
Unterwasserpumpen stehen getrennte Informationsbroschüren und Präsentationen 
zur Verfügung.



Flowserve Hamburg GmbH
Postfach 70 13 20
22013 Hamburg

4 PLEUGER-Aggregate 
des 
Typs S484-2 + V16-130-6

Q = 18 000 m³/h

H = 12m

Schöpfwerk SMEVERDO (Jugoslawien)

Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n
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Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n

Vergnügungspark  DE EFTELING (Holland)

4 x Pleuger

S603-1 + V16 –108

Q = 6300 m3/h 

H = 4,7 m

sowie verschiedene       
S-Pumpen im       

20“- u. 30“-Bereich
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Vergnügungspark  DE EFTELING (Holland)

Gelenzte Pumpenkammer

Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n
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HYCAT - Hamburger Schiffbau Versuchsanstalt HSVA

PLEUGER
Type S3804-1

Q = 52 m³/s
H = 2,75 m
n = 98 1/min

Links : Blick auf die 
Antriebswelle

Rechts : Blick auf die 
Laufradeintrittsseite

Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n
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Blick auf die 
Wellennabe bei
der Montage

Monteur sitzt in 
der Nabe !

HYCAT - Hamburger Schiffbau Versuchsanstalt HSVA

Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n
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Pumpenstation FLEET-FEN (Großbritannien)

2 PLEUGER-Axialpumpen des 
Typs S 601

Fördermenge Q = 295 000 
m3/Tag

Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n
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Einsatz von 3 PLEUGER-Schöpfwerkspumpen

Gesamtfördermenge Q = 23 400 m 3/h

Förderhöhe H = 4,2 m

Schöpfwerk BORSUM

Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n
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2 Aggregate des Typs S923 + V22 - 110 - 12  

Q = 200 m3/s; H = 3,6m

1 Aggregat   des Typs S763 + V22 - 60 - 12 

Q = 325 m3/s

Pumpwerke WERD und SCHACHEN im 
Reusstal (Schweiz)

Beispiele für Pumpwerke mit Pleuger Schöpfwerkspumpe n
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Typ Förderstrom Förderhöhe Auslieferung   Kunde

Pumpe + Motor [m 3 /h] [m] Jahr

S924-1    + V22-130-12 9000 7.00 1994   Wasserverb. Schwarzbach-Ried

S924-1    + V22-140-12 10400 7.70 1993   Pleuger Techniek

S923-1    + V22-110-12 11700 3.05 1993   Baudepartment Kanton Aargau

S763-1    + V22-60-10 7200 2.75 1991   Baudepartment Kanton Aargau

SP481-1 + VP16-60-6 2500 6.00 1991   Bayer AG

S482-1    + V14-60-6 1100 2.50 1990   Ernst Vogel

SP334-1 + MP10-60-4 1620 7.00 1997   Bayernwerk

SN334-1 + M10-41-4 1000 6.85 1997   Wasser-u. Schiffahrtsamt Verden

SP334-3 + MIP10-115-4 1600 20.00 1996   KVA Turgi Gemeindeverband

SP334-1 + MP8-87-4 1200 5.00 1996   VWW Witten

SP334-1 + MP10-60-4 1620 7.00 1995   Bayernwerk

SN334-2 + MIP10-84-4 1200 14.00 1995  City of Imatra, Finnland

S334-2    + M10-84-4 1260 12.00 1993   Johnson-Pump

SN334-1 + M10-41-4 1800 4.50 1995   Avonmore Electric

PLEUGER Schöpfwerks- und Polderpumpen

- einige Referenzen seit 1990 -
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Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen 
unsere Vertriebsingenieure oder 

Werksvertretungen gerne beratend zur Seite.

Gerne erstellen wir Ihnen für Ihren Bedarfsfall ein  
konkretes Angebot.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse !


